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I- [bookmark: _Toc231147227]Cahier des charges – Expression des besoins
1) [bookmark: _Toc231147228]Descriptif de l’existant
a) [bookmark: _Toc231147229]SCHEMA
Le client possédant déjà une infrastructure réseau fonctionnelle, il nous présente…
[image: ] 
Un schéma avec les différentes adresses IP des machines ainsi que leurs noms

b) [bookmark: _Toc222881262][bookmark: _Toc231147230]Tableau d’adressage
[image: ]
Un tableau d'adressage contenant les différents réseaux, les masques, premières et dernières adresses utilisables ainsi que les adresses de broadcast
2) [bookmark: _Toc231147231]Besoin
Le réseau informatique d’une entreprise est en constante évolution avec l’ajout régulier de nouveaux postes de travail, imprimantes et équipements connectés. Les paramètres réseau sont actuellement configurés manuellement sur chaque appareil, ce qui entraîne des erreurs de saisie, des conflits d’adresses IP et des difficultés lors du déploiement de nouveaux équipements. Afin d’améliorer la gestion du réseau et de garantir une configuration cohérente des appareils, l’entreprise décide de trouver une solution adaptée à ses besoins. 
II- [bookmark: _Toc222881265][bookmark: _Toc231147232]Analyse
1) [bookmark: _Toc222881266][bookmark: _Toc231147233]Descriptifs des solutions et choix des solutions
Après une analyse des besoins de l’entreprise et des difficultés rencontrées dans l’administration du réseau, plusieurs solutions ont été étudiées afin d’améliorer la gestion des paramètres réseau et le déploiement des équipements. Au regard des erreurs de configuration manuelle, des risques de conflits d’adresses IP et de la nécessité de simplifier l’intégration de nouveaux appareils au réseau, le choix s’est orienté vers la mise en place d’un service DHCP.
En retenant cette solution, l’entreprise adopte un système permettant l’attribution automatique des paramètres réseau aux équipements connectés. Cette approche garantit une configuration homogène des postes de travail, réduit les risques d’erreurs humaines et facilite l’administration du réseau. Le service permet également une meilleure gestion des ressources d’adressage IP et simplifie le déploiement de nouveaux équipements. Ce choix améliore la fiabilité du réseau, optimise le temps consacré aux tâches d’administration et constitue une solution évolutive adaptée aux besoins de l’entreprise.
2) [bookmark: _Toc231147234]Prévisions des tests de validation
Les tests seront réalisés après la mise en place du serveur DHCP afin de vérifier la bonne distribution des paramètres réseau aux équipements connectés. Ils permettront de s’assurer que les adresses IP, les masques de sous-réseau, les passerelles par défaut et les serveurs DNS sont correctement attribués aux postes du réseau. Ces vérifications garantiront le bon fonctionnement du service et la conformité de la configuration réseau mise en œuvre.
III- [bookmark: _Toc222881268][bookmark: _Toc231147235]Mise en place
1) [bookmark: _Toc231147236]Schéma, Tableau d’adressage
[image: ]
[image: ]
Le tableau et le schéma restent inchangé

2) [bookmark: _Toc222881273][bookmark: _Toc231147237]Méthodologie

Ajout de fonctionnalité et rôle 
[image: ]

Choix du serveur DHCP 
[image: ]


Ajout de la fonctionnalité 
[image: ]
Installation DHCP : 
[image: ]

[image: ]
Installation terminée, nous passons à la configuration de l’étendue
[image: ]
[image: ]
Nous choisissons la plage d’adresse
[image: ]


Ajout de la passerelle par défaut pour les clients
[image: ]
Etendue créée 
[image: ]



Installation du Relay DHCP 
[image: ]
Choix des interfaces 
[image: ]
Vérification de l’état du service
[image: ]
Nous passons la configuration du client en DHCP
[image: ] 
Test de la fonctionnalité DHCP 
[image: ]
[image: ] 
Nous constatons que client reçoit une configuration du serveur.



2

image2.png




image3.png
NETWORK IMASK FIRST LAST BROADCAST PFSENSE 1 DHCP R1

192.17.0.0/24 255.255.255.0 192.17.0.1/24 192.17.0.254/24  192.17.0.255/24  192.17.0.1/24 192.17.0.10/24
192.18.0.0/24 255.255.255.0 192.18.0.1/24 192.18.0.254/24  192.18.0.255/24 192.18.0.1/24 192.18.0.10/24
192.19.0.0/24 255.255.255.0 192.18.0.1/24 192.19.0.254/24  192.19.0.255/24 192.18.0.10/24




image4.png




image5.png
NETWORK IMASK FIRST LAST BROADCAST PFSENSE 1 DHCP R1

192.17.0.0/24 255.255.255.0 192.17.0.1/24 192.17.0.254/24  192.17.0.255/24  192.17.0.1/24 192.17.0.10/24
192.18.0.0/24 255.255.255.0 192.18.0.1/24 192.18.0.254/24  192.18.0.255/24 192.18.0.1/24 192.18.0.10/24
192.19.0.0/24 255.255.255.0 192.18.0.1/24 192.19.0.254/24  192.19.0.255/24 192.18.0.10/24




image6.png
T Assistant Aout de roles et defonctionnaités

¥ seveut  Sélectionner le type d'installation e
Tous e
¥ sevice]  Avant de commencer Sélectionnez e type dinsallaion. Vous pouvez installer des rdles &t des fonctionnaltés sur un

ordinateur physique ou viruel en fonctionnement, ou sur un disque dur virtuel hors connerion.

 Installation basée sur un rdle ou une fonctionnalité
Configures un serveur unique en sjoutant des rsles,des services de réle et des fonctionnalités.

Installation des services Bureau 3 distance
Installex s services de rdle nécessaies & linfrastructure VDI (Virtusl Desktop Infrastrcture) pour
déployer des bureaux basés sur des ordinateurs irtuels ou sur des sessions,

3 stion

< Précédent] | Suivant > rstaller | [ Annuler.

— P T P




image7.png
Avant de commencer

Réles de serveurs

Fonctionnatés

e Assistent Ajout de réles et de fonctionnaltés

Sélectionner le serveur de destination S

SRv-DHCP

Sélectionnez e serveur ou e disque dur virtue surlequel installr des réles et des fonctionnalités.

® Seectonner un serveur du pool de semeurs
O Setectonnerun disque durviruel

Pool de serveurs

Fite:

Nom Adresse 1P Systime dexploitation

T ordinateur(s) trouvéls)

Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 0u une version ultéieure et qui
‘ont été sjoutés & I'side de Ia commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les
serveurs hors connexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de gonnées est toujours
incompléte n sont pas répertoris.

< Précédent] [ Suivant > installer | [ Annuler





image8.png
S fia Assistant Ajout de réles et de fonctionnalités

Ajouter les fonctionnalités requises pour Serveur

DHCP ?

Les s suvants sont requis pour a gestion de cette

I fonctionnalité, mais is ne doivent pas obligatoirement étre installés
surle méme serveur.

4 Outis @ adminisraion de seveur disant

4 Outis d adminisration de rdles
[Outis] Outis du serveur DHCP

) inclue e culs de gesion (5 ppicable)

1o st | s





image9.png
T Assistant Ajout de réles et de fonctionnalités

SERVELR OE OESTINATION

Confirmer les sélections d'installation vones

Avant de commencer
Type dinstallation
Selection du serveur
Roves de serveurs
Fonctionnaltés
Serveur DHCP

Pour insale e oles,sevices deréle ou fonctonnaltés suvants su e serveur sélctionné, cliques sur
Instller.

[¥] Redémrrer automatiquement le serveur de destination, si nécessaire:

11 se peut que des fonctonnaités fculttves (comme des ouis 'admiistration) soent ffichées sur

cette page. car elles ont &t sélectionnées automatiquement.Si vous ne voulez pas instaler ces
fonctionnalités facultatives,ciquez sur Précédent pour désactiver leurs cases  cocher.

Outis dadministration de serveur distant
‘Outis ¢ adminisration d roles
‘Outis du serveur DHCP

Serveur DHCP

Exporter les paramétres de configuration
Spécifier un autre chemin d'accés source.

< Précédent] | Suvant > Installer | [ Annuler





image10.png
R Assistant Ajout de rles et de fonctionnalités - o

SERVELR OE OESTINATION

Progression de l'installation Svon>

Affcher a progression de finstallation

[ ——
————————————
Configraton rquie. Italation révsie sur SRV-DHCP.

‘Serveur DHCP.
Lancer FAssstant Post-instalation DHCP
Terminer ks configuration DHCP

T | O ¢ iiniaton de serveur distot
‘Outis d administration de réles

Outils du serveur DHCP.

Vous pouvez fermer cet Assistant sans interrompre les tiches en cours d exécution. Examinez
leur progression ou rouvrez cette page en ciquant sur Notfications dans la barre de
‘commandes, puis sur Détails de I tiche.

Exporter les parametres de configuration

<precedent] [ sunant> [y, [hemer ] [ Amuier





image11.png
B DHCP - o x
Fchie Adion  Affchage 7
eom= ame

2 once Contena e DHCP
v 3 SR 3 qpvpnce
VB Afficher les statistiques... Autres actions »
Nouvel tendue..
N )i Nouvelle étendue de multidfusion...
Comigme el

Répliquerles étendues de basculement...

Définir s classes des utisateurs...
Défiir s classes des fournisseurs...

Réconcilier toutesles étendues...
Défiir s options prédéfnies...
Actuaiser




image12.png
Assistant Nouvelle étendue.

Nom de I'étendue

Vous devesz fouse un nom pour dertferétendue. Vous avez aussa possbité de
foumr une descrition

Tapez un nom et une descroton pour cete éendus. Ces efomations vous pemettort.
didenthrrapidement a mariér dont cete lendue et tisée dans e réseau.

Nom 2 —
Omoyen:  FESBUCCRT

<Pricadert | Suvart > serer





image13.png
B Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP
Vous dafisseza lage d adresses n dentfiant un e  adresses P consécutves

Paramétres de coriuration pour serveur DHCP
Erirezla lage d'adesses aue étendue peut didrbuer.
AdemelPde [ 195, 0

v =

Adesse lPdefn- [182 19 0 254

~Paramétres de confiuration uise propagert a clent DHCP.





image14.png
Assistant Nouvelle étendue

Routeur (passerelle par défaut)
Vous pouvez spéctieres outeus, ou les passereles par défat, auidorvent ére
ditrbuss par cete étendue.

Pour souter une adresse P pour qu'un outeur sof utsé paries lents.
ertres adesse c-dessous.

Adesse IP
2190 10 Aoder





image15.png
goe - o x|

Fichier Action Affichage 7
*s 2@ XT66I

9 once Conten deee] [ Actins
e ool dad
B etsarsonasod O v actons ’
5 Pool dadresses e
2 Baun dadreses o
> 8 Réservations o
=, Options détendue
o suatiges
53 Options de serveur
5 suatgies
) Fites
s Bw
Ik
. >l >





image16.png
1 DHCP Relay F

Veuillez indiquer le nom ou 1'adresse IP d'au moins un serveur DHCP auguel faire suivre les requétes DHCP et BOOTP

INJ| vous pouvez indiquer plus d'un serveur. SEparez les noms (ou les adresses IP) des serveurs par un espace.

Serveurs DHCP auxguels faire suivre les requétes de relais DHCP :

<ok





image17.png
1 DHCP Relay F
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ootarouteur:~# sustemctl start isc-dhcp-relay
ooterouteur:~# systenctl statut isc-dhcp-relay
unknoun command verb statut.

ootarouteur:~# sustenctl statuts isc-dhop-relay
uniknoun command verb statuts.

rooterouteur:™# systenctl status isc-dncp-relay
+ isc-dhcp-relau.service - LSB: DHCP relay

Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-relay; generated)
Active: active (running) since Wed 2026-65-27 15:43:01 CEST; imin 23s ago
Docs: man: sustend-sysv-generator (8)
Process: 1018 ExecStart=/etc/init.d/isc-chcp-relay start (codezexited, status=0/SUCCESS)
Tasks: 1 (Linit: 1098)
Memory: 996. 0K
CPU: 11ns

+ /susten.slice/isc-dhcp-relay.service
1622 /usr/sbin/dhcrelay -o -1 ensi8 -i ensi3 -i ens2d 192.18.0.1

routeur sustem[1]: starting isc-hcp-relay.service - LsUY DHCP relay.
routeur isc-dhcp-relay(1022] :
routeur isc-dhcp-relay[1022]
routeur isc-dhcp-relay[1022] : Requesting: ens2d as upstrean: Y dounstrear
routeur systend(1): Started isc-dhcp-relay.service - LSB: DHCP relay.
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